
EGS HS.2000/2300/2500/3000
 

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПАСПОРТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ 

HS

v.3 June. 2025 



!
Данный символ означает «ОСТОРОЖНО» и сопровождает все указания,
касающиеся безопасности. Строго придерживайтесь таких указаний. 

Данный символ обращает внимание на важные предупреждения 
или указания. ☛
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!
Вследствие повышенной термоопасности 

теплоносителя (80-90ᵒС) запрещается 
прикасаться к подключенному изделию до 

полного его охлаждения.

☛☛
Следует соблюдать осторожность при 
заправке системы теплоносителем и в 

процессе очистки системы от шлама, т.к. 
устройство работает под давление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Гидравлический разделитель EGS решает следующие задачи:

1.      Выполняет гидродинамическую балансировку системы отопления, что 
позволяет исключить взаимное влияние между контурами и обеспечить их 
бесперебойную работу на расчетных режимах.

2.      Обеспечивает разницу температур подающей и обратной линии 
котлового контура ( не более 20 градусов), тем самым защищая чугунные 
теплообменники газовых котлов от повреждений и сохраняя гарантию 
производителя.

3.      Очищает теплоноситель от механических примесей (ржавчины, шлама 
и др.) существенно продлевая срок службы подвижных частей системы 
отопления (насосов, запорной арматуры, счётчиков и т.д.)

4.      Удаляет из теплоносителя растворенный в нем воздух с помощью 
присоединения автоматического воздухоотводчика. Для улучшения 
эффективности этого процесса внутри корпуса гидравлического разделителя 
встроен сепаратор из нержавеющей стали. 
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Технические характеристики

 

Упаковка и транспортировка

При хранении и транспортировке следует оберегать 
гидравлическую стрелку от  условий избыточной 
влажности и температуры окружающей среды ниже 
-30ᵒС и выше 50ᵒС. Необходимо аккуратно 
распаковывать и монтировать её во избежание 
механических повреждений отдельных элементов. 
Механическое повреждение при распаковке и монтаже 
делает гарантию изготовителя недействительной. 

 HS.2000 HS.2300 HS.2500 HS.3000 

Артикул HS2000.09Г2 HS2300.09Г2 HS2500.09Г2 HS3000.09Г2 

Макс.мощность 

отопительной 

установки, кВт 

2000 2300 2500 3000 

Максимальная 

подача, м3/ч 

86 1000 107 128 

Тип 

присоединения 

Фланцевое Фланцевое Фланцевое Фланцевое 

Межосевое 

расстояние,мм * 

600 450 840 1040 

Рабочее  давление, 

бар 

6 6 6 6 

Условный проход 200 200 200 200 

Материал 

Изделия  

Сталь по ГОСТ 10705-80 

 



5

Габаритно-присоединительные размеры

Размер гидравлического разделителя 
HS.2300

HS.2000/2300/2500/3500



Само изделие не требует обслуживания, но для его сохранности и 
сохранения гарантии необходимо следить за состоянием других 
элементов системы в рамках регулярного технического обслуживания 
котельной (желательно 1 раз в 6 месяцев) и не допускать следующий 
ситуаций:

1.      Выхода из строя предохранительных клапанов;

2.      Выхода из  строя автоматических воздухоотводчиков;

3.      Выхода из строя расширительно бака;

4.      Выхода из строя манометров;

5.      Утечек в системе, попадающих на корпусу коллектора;

6.      Прочих утечек в системе, требующих регулярной подпитки;

Регламент технического обслуживания

Срок службы

Срок службы составляет 25 лет для стальных изделий и 50 лет для 
нержавеющих, при соблюдении условий хранения, транспортировке, 
монтажа, обслуживания и эксплуатации, а так же при отсутствии в 
системе полимерных трубопроводов без кислородного барьера. 

Регламент технического обслуживанияРегламент технического обслуживания
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Условия по монтажу

1.      Монтаж должен осуществляться в соответствии с СП 60.13330.2020, СП 
73.13330.2016, СП510.1325800.2022 Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, рабочим проектом системы.

2.      Перед запуском системы необходимо произвести испытание на 
герметичность в соответствие с п.7.3.1. СП73.13330.2016.

3.      Перед монтажом необходимо проконтролировать соответствие 
подающих и обратных линий контуров и магистрали. 

4.      В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п. 9.6, изделие не должно испытывать 
нагрузок от трубопроводов (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, 
вибрации, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).

5.      В целях снижения влияния механических нагрузок на потребительские 
свойства изделия, несоосность монтажа любых металлических 
трубопроводов, подключенных к изделию, должны быть в пределах 2ᵒ (2мм 
на 1 м трубы) в соответствии с СП 73.13330.2015 п.5.1.1.

6.      Для исключения пагубного влияния аварийных и эксплуатационных 
утечек на другие помещения, порог двери в котельную должен быть высотой 
более 10 см, а пол должен иметь уклон 1%, обеспечивающий слив воды из 
любой точки котельной в сливной трап или дренажный приямок.

7.      Не использовать автоматическую подпитку в автономных котельных. 

8.      Монтаж осуществлять только в вертикальном положении с 
 подключением подающих линий сверху.

9.      Для поддержания избыточного давления в теплообменнике котла 
циркуляционный насос котлового контура необходимо ставить на обратной 
линии котла.

10.  Элементы системы, требующие обслуживания (котлы, бойлеры, насосы, 
воздухоотводчики, грязевые фильтры и т.д.), необходимо подключать к 
системе через отсечные краны с удобным дренажом.

11.  Монтаж автоматического воздухоотводчика обязателен, установка 
вместо него крана маевского не допускается.

12.  Воздухоотводчик необходимо устанавливать через обратный клапан или 
отсечной кран. 
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EGS HS.2000

Штамп ОТКДата изготовления

EGS HS.2500 EGS HS.3000

Свидетельство о приемке

Гарантийные обязательства

Сроки гарантии с даты покупки:

·        Для изделий из конструкционной стали – 24 
месяца.

EGS HS.2300

HS.2000/2300/2500/3500



ООО «ЭнергоГазСервис»
420088, Российская Федерация,  Республика Татарстан, 

г.Казань, пр.Победы, д.206

Тел.: 8-800-600-25-33 (звонок по РФ бесплатный);  

(843) 202-32-63; (843) 202-32-64
СДЕЛАНО В РОССИИ

Произведено и изготовлено
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